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PRZETWORNICA NAPIECIA PE-40H

24V / 12V (13.8V) 450W IP67

Napiecie wejsciowe [VDC]: | 20+30
Napiecie wyjsciowe [VDC]: | 13,8
Moc [W]: | 450
Prad wyjsciowy ciagty [A]: | 30
Zabezpieczenie przecigzeniowe [A]: | 40
Zabezpieczenie zwarciowe [A]: | 45
Zabezpieczenie termiczne: | 70°C
Zab. nadnapieciowe wyjscia zasilania [V]: | 15
Zab. nadnapieciowe wejscia zasilania [V]: | 32
Pobor pradu bez obcigzenia: | <75mA
Zaktdcenia na wyjsciu: | <50mV
Zaktdcenia na wejsciu: | <50mV
Temperatura pracy: | -25 ~ +55°C
Izolacja galwaniczna: | Nie
Sprawnos¢: | 85%
Chtodzenie: | Pasywne
Wyprowadzenia: | Przewody
Obudowa: | Aluminium
Stopien ochrony: | IP67
Wymiary LxBxH [mm]: | 235x95x55
Waga [g]: | 1700
Safety: | EN 60950
Emission: | EN 55014-1
Immunity: | EN 55014-2
Kod produktu: | 1040002

- obnizajgce napiecie 24V/12V

- mozliwos¢ taczenia rownolegtego
- dostepne inne zakresy napiec
wyjsciowych na zamdwienie

- wodoszczelne (IP67)
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